
LIGHT ARM



E

A

D

B

C

Fakta

EAB’s grenreol for lagring af lettere 
langgods. Enkelt- og dobbeltsidet.

Sikkerhedskrav
EAB’s grenreol opfylder alle sik-
kerhedskrav i den nordiske standard 
INSTA 253, Svensk betegnelse SS 
2643, som bl.a. indeholder
anvisninger for materialevalg, dimen-
sionering, afprøvning, montering og 
opmærkning.

Overfladebehandling
EAB’s grenreoler leveres med en 
slidestærk pulverlakering.
Standard farve er mørkegrå søjler og 
orange grene.

Leverancer
Reolen leveres komplet med søjler, 
fødder,grene, stagsektioner samt 
bolte og møtrikker. Ved hjælp af den 
medfølgende montagevejledning 
er det enkelt at monterer en EAB 
grenreol. Et tydeligt belastningsskilt 
medfølger til alle leverancer.

I EAB Lagerinredningar indgår: Pallereoler, Dybdestabling, Radioshuttle™, Rullebaner, Udtræksenhed,

Grenreoler, Horisontal trælagring, Listestel, Lagerreoler, Plastkasser,Truckværn og Arbejdspladsudstyr.

TEKNISKE DATA                                     LIGHT ARM

A Søjle højde 2000, 2500 mm

 Søjle bredde og dybde 60 x 150 mm

B  Fodhøjde 200 mm

C  Dobbeltfod, længde 1150 mm

 Enkeltfod, længde 700 mm

D Gren længde 500 mm

 Justerbart interval 50 mm

E Sektions længde 800, 1100, 1250 og 1500 mm

 Grenstop højde 45 mm

 Belastning pr. gren 150 kg

 Belastning pr. søjle og side 750 kg

+ Bredt sortiment af standardprodukter

+ 5 års garanti

+ Idé, projektering, konstruktion og montage

+ Afprøvede produkter

+ En projektleder = en kontaktperson gennem hele projektet

+ Produktion og produktudvikling på samme sted

+ Stor viden og kompetence omkring Stålkonstruktioner

 (værdifuld know-how i mange lagerindretningsprojekter)

+ Alt til tiden. Vi stiller alle de nødvendige spørgsmål inden  
 tilbud for at undgå unødvendige merudgifter

+ Egen test- og afprøvningsafdeling

+ Langsigtet perspektiv i virksomheden og i kunderelationerne

EAB LAGERINDRETNING A/S

STIFTSVEJ 13, 7100 VEJLE

TLF +45 7589 0555 

info@eab.dk   www.eab.dk


